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Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации 

«Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 

18.11.2015 г.) сообщает, что в соответствии с п. 4, ст. 145 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности ((Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. 

Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 Ф3, от 02.07.2013 N 185 Ф3, от 23.06.2014 N 160 

ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ)): обязательному 

подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты 

защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной 

безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", содержащими требования к отдельным видам продукции. 

Продукция: 
1. WHITE HILLS ЭКСТРА – смесь сухая облицовочная клеевая на цементном вяжущем для 

внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки стен натуральным и искусственным 

камнем. Рекомендуется для бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсовых и т.п. оснований. 

2. КЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГИПСА – смесь сухая облицовочная клеевая на гипсовом 

вяжущем, предназначенная для монтажа декоративно-облицовочных гипсовых изделий «Монте-

Альба» или других гипсовых архитектурных изделий, элементов декора, плотностью не более 1750 

кг/м3, толщиной не более 30 мм, при облицовке внутренних помещений. 

3. WHITE HILLS ЗАТИРКА ДЛЯ КАМНЯ БЕЛАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ – смесь сухая 

облицовочная шовная на цементном вяжущем, с выраженной фактурой, предназначенная для 

затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм) при облицовке внутренних помещений, а также 

фасадов зданий и сооружений. 

4. WHITE HILLS ЗАТИРКА ДЛЯ КАМНЯ БЕЛАЯ - смесь сухая облицовочная шовная на 

цементном вяжущем, предназначенная для затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм) при 

облицовке внутренних помещений, а также фасадов зданий и сооружений. 

5. WHITE HILLS ЗАТИРКА ДЛЯ КАМНЯ СЕРАЯ - смесь сухая облицовочная шовная на 

цементном вяжущем, предназначенная для затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм) при 

облицовке внутренних помещений, а также фасадов зданий и сооружений. 

6. WHITE HILLS КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ ЗИМА – смесь сухая строительная на цементном 

вяжущем для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки стен натуральным и 

искусственным камнем при температуре окружающей среды до -10°С. 

7. WHITE HILLS ЗАТИРКА ДЛЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ - смесь сухая облицовочная шовная 

на цементном вяжущем, предназначенная для затирания швов 4 ÷ 30 мм при мощении тротуарной 

плиткой и натуральным камнем. Не используется в качестве дорожных и аэродромных покрытий. 

не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 

2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 Ф3, от 02.07.2013 N 185 Ф3, от 

23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). 
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